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Riesenseifenblasen 
 
1.Schritt 
Löse 25 Gramm normalen Tapetenkleister (nicht "Spezial") 
in 1Liter Wasser auf. Beachte dabei die Anleitung auf der 
Verpackung.  
2.Schritt 
Fülle in einem großen Kochtopf 9 Liter Wasser und verrühre 
darin 1 Pfund (500g) Zucker und 750g Neutralseife (z.B.  
HAKA Neutralseife 104 – www.haka.de) Auf keinen Fall flüssige  

Neutralseife benutzen! Den Kochtopf groß genug 
wählen, damit die kochende Brühe nicht überlaufen 
kann und später der Tapetenkleister noch hinein 
passt. Koche die Masse auf und lasse sie über Nacht 
stehen. 
3.Schritt 
In die ausgekühlte (wichtig!) Brühe gibst Du den 
aufgelösten, durchsichtigen, klaren Tapetenkleister. 
Mit einem Trichter kannst Du das Gemisch in 
Flaschen abfüllen. 
 

Natürlich kannst Du auch eine kleinere Menge Seifenblase herstellen. 
Die Zutatenmenge kannst Du aus der Tabelle ablesen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seifenblasenring 
 
Zum Blasenmachen musst Du Dir einen dicken Draht zu einer Schlaufe mit 
Griff biegen und mit Wolle oder Schnur umwickeln. 
 
Mein Tipp : 
Entferne den Isolationsmantel eines alten 
Stromkabels (4-6mm2). Die freigelegen Adern 
(Kupferdrähte) des Kabels benötigst Du für den 
neuen Seifenblasenring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem benötigst Du noch einen Schnürsenkel. 
Aber achte beim Kauf darauf, dass der 
Schnürsenkel wie ein Schlauch gewebt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Kupferdraht (aus dem Stromkabel) in 
den Schnürsenkel stecken und zu einem 
Reifen mit Griff biegen. Den Griff mit 
Isolierband umwickeln – fertig. 
 
 
 


